BOLETIM TECNICO DE PRODUTO

MPI 3000
Data: 26/05/2014

Descricéo:

O MPI 3000 €& um vinil calandrado brilhante, cor branca, com adesivo
permanente, facil aplicacdo, ideal para aplicacdes de curta duragcdo em
interiores e exteriores como placas de sinalizagdo, painéis de anuncios,
banners, stands de feiras, identificacdo e decoracdo em geral.

Informacdes Técnicas sobre impressdo, conversido, aplicagdo e remocao
do produto, favor recorrer aos Boletins de Instrugbes Avery Dennison
Graphics Solutions ou contatar o Servico Técnico da Avery Dennison do
Brasil / Divisdo Graphics.

Construcio:

Frontal: 95 um, pelicula calandrada branca brilhante
Adesivo: Permanente, acrilico

Protetor do 125 g/m?, papel kraft

adesivo:

Propriedades Fisicas:

As seguintes informagbes sobre caracteristicas fisicas e quimicas sao
baseadas em testes que acreditamos ser representativos e confiaveis. Os
valores resultantes sdo validos apenas como referenciais, ndo constituem
uma garantia e ndo servem para uso em especificagbes. O comprador
devera de forma independente determinar antes do uso, a conveniéncia e
adequacao da utilizacdo do Produto em relagdo as suas condicdes,
especificacdes e necessidades.
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Informacdes Gerais:

Método de Impressao
(Recomendado)

Digital Base Solvente, UV e Latex.

Apds a impressao o produto deve ficar em
repouso (enrolado com folga ou aberto sobre a
mesa) de 24 horas a 72 horas para que o
solvente seja totalmente evaporado antes de
qualquer outra etapa como refilo, laminacéo,
aplicacao e etc. Os solventes residuais podem
alterar caracteristicas e propriedades do
produto.

Durabilidade Garantida
(Externa)

Até dois anos quando processada e aplicada
conforme recomendacdes técnicas da Avery
Dennison (exposicao vertical).

OBS.: O processo de impressao, durabilidade e
nivelamento das tintas devem ser avaliados
previamente.

Temperatura minima
para aplicagao

Minimo 10°, sendo que o adesivo alcancara
niveis adequados de adesao quando a
temperatura elevar entre 10 e 30 °C.

Superficies de
aplicacao

Planas, lisas e com boas condi¢cdes de
conservacao

Faixa de temperaturas
de servico

-40°C a 100°C

Espessura do filme

95 um

Resisténcia Quimica

Resiste a maior parte das solugcées suavemente
alcalinas, acidas e salinas (ndo devem ser
aplicado em locais sujeitos a derramamento de
petréleo como dleos, graxas e solventes
alifaticos

Até 01 ano apdés a compra, comprovado com a
nota fiscal e quando armazenado em local limpo

Vida atil e seco em um ambiente com temperatura na
faixa de 20°C - 25°C e umidade relativa de 50
%+-5%.
Estabilidade Encolhimento de 0,3mm (maximo) utilizando o
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Dimensional método de teste FINAT FTM 14

Adesdo em Aco Inox Inicial: 510 N/m
(Norma: FINAT FTM-1) | Final: 875 N/m

Contatos:

Para quaisquer informacdes que ndo estejam descritas neste boletim,
contatar o Departamento de Servicos Técnicos da Avery Dennison do Brasil
Ltda., através do telefone: (19) 3876.7600 ou Fax (19) 3876.1727.

Avery Dennison do Brasil Ltda
Rod. Vinhedo-Viracopos, Km 77 — Vinhedo — SP - Brasil - 13280 000
www.averydennison.com.br
www.graphics.averydennison.com.br

Aviso Importante ao Comprador

Essa Garantia aplica-se ao Produto listado nesta Ficha Técnica. Todas as declaragdes,
informacdes técnicas (incluindo caracteristicas fisicas e quimicas) e recomendacdes sobre
produtos da Avery Dennison sdo baseadas em testes que se acredita serem confiaveis, mas nao
constituem uma garantia. Todos os produtos da Avery Dennison sdo vendidos sob a premissa de
que o Comprador declara e concorda que € responsavel pela adequabilidade de tais produtos, e
que tenha determinado de forma independente a referida adequabilidade, para seus propdsitos ou
os propositos de seus clientes. Os produtos graficos da Avery Dennison sdo garantidos contra
defeitos de material e mao-de-obra por 2 (dois) anos a serem contados da data de fabricacao.
Quando o produto é aplicado de forma adequada, o periodo de garantia é estabelecido na Ficha
Técnica especifica do Produto, em vigor na data da remessa para o cliente da Avery Dennison.
Em qualquer caso, os periodos de garantia estdo sujeitos ao adequado armazenamento e
aplicacao do referido produto, e falha no adequado armazenamento e aplicacdo do produto,
incluindo sem limitagdo a falha em seguir qualquer Boletim Técnico aplicavel, extingue qualquer
garantia. E expressamente acordado e entendido que a Unica obrigagdo da Avery Dennison, e a
solucao exclusiva do Comprador sob esta garantia, e sob qualquer outra garantia, expressa ou
implicita, esta exclusivamente limitada: (a) ao reparo ou a substituicdo do produto defeituoso sem
custos nas instalacdes da Avery Dennison ou no local do produto (a escolha da Avery Dennison),
ou (b) na hipétese de o reparo ou substituicdo ndo ser comercialmente viavel, a atribuicdo de
crédito no valor maximo do produto, levando-se em consideragdo o defeito no produto, ao
exclusivo critério da Avery Dennison. A GARANTIA EXPRESSAMENTE INDICADA ACIMA
SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, MAS NAO
SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACAO, ADAPTAGAO
PARA QUALQUER USO ESPECIFICO E/OU NAO VIOLAGAO. O COMPRADOR
ESPECIFICAMENTE SE EXIME E SE EXCLUI DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS. NENHUMA
RENUNCIA, ALTERACAO, ADICAO OU MODIFICAGAO DAS CONDICOES DESCRITAS
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ANTERIORMENTE SERAO VALIDAS SE NAO ESTIVEREM ESTABELECIDAS POR ESCRITO E
ASSINADAS MANUALMENTE POR UM ADMINISTRADOR DA AVERY DENNISON. A
RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON POR PRODUTOS DEFEITUOSOS NAO DEVE
EXCEDER O PRECO DE COMPRA PAGO PELO COMPRADOR E, EM NENHUM CASO, A AVERY
DENNISON DEVERA SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS OU
CONSEQUENTES, PREVISIVEIS OU NAO, CAUSADOS POR DEFEITOS EM TAIS PRODUTOS,
INDEPENDENTEMENTE DE ESSES DANOS OCORREREM OU SEREM DESCOBERTOS ANTES
OU DEPOIS DA SUBSTITUICAO OU CREDITO, CAUSADOS OU NAO POR NEGLIGENCIA DA
AVERY DENNISON. Todas as vendas e contratos para a venda de Produtos estdo sujeitos a
aceitacdo pelo Comprador dos termos e condi¢cbes desta Garantia. A Avery Dennison recusa
quaisquer termos ou condi¢cdes contidos em quaisquer pedidos de compra ou comunicacdes de
quaisquer tipos do Comprador que sejam conflitantes, incompativeis ou adicionais ao presente
acordo.
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